
TPMS – upozornění
1) 590914, se šroubovacím ventilem číslo položky 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 s nasazovacím ventilem, číslo položky 590916. Přípustné pouze do rychlosti 210 km/h
Všechna práva vyhrazena Strana 1

  instalovatelné

RONAL CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jičín

Trh s příslušenstvím 
– čidla
Jméno výrobce TPMS Alligator Alligator Beru Cub Cub Cub Huf Huf Huf Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader

TPMS název TN Alligator_1 Alligator_2 Beru_1 Cub_1 Cub_2 Cub_3 Huf_1 Huf_2 Huf_3 Schrader_1 Schrader_10 Schrader_11 Schrader_12 Schrader_13 Schrader_14 Schrader_15 Schrader_16 Schrader_17 Schrader_18 Schrader_19 Schrader_2

Výrobce TPMS– typ čidla RS3 
 

RS4 Beru Uni-Sensor Uni-Sensor Cub Snap-In RE G2.4 RE G3.4 RE G3.5 Gen2/3 Gen Alpha Gen Alpha Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen Gamma REV5 Gen2/3

Číslo výrobce TPMS 590914 
 
 

590918 Od 
10/2014

Přípustné 
pouze do 
rychlosti  
210 km/h 

Verze C.9.8 
(Gumové 
nožičky)

Verze WALII Verze 10 LP 
SG 2.3  

Verze 10 LP 
CS 2.3

Verze 20 
STD LG 2.3

Verze 20 LP 
CS 3.3 

Verze 20 
STD CS 6.3

Verze 27 LP 
SG 5.0,  
není v 
Evropě  

Montážní návod Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In 

Seznam přiřazení TPMS, část 1
Stav: Listopad 2017

Design Velikost Typ kola

RONAL

R10 7,0x15" 10R5704

R10 leštěný 7,0x15" 10R5714

R41 6,5x15" 41R5655
7,0x16" 41R6705
7,5x16" 41R6755
8,0x17" 41R7805
7,5x18" 41R8755
8,0x18" 41R8805

R42 5,0x14" 42R4504
6,0x14" 42R460
6,0x15" 42R560
6,5x15" 4-děrové 42R5654
6,5x15" 5-děrové 42R5655
7,0x15" 42R570
6,5x16" 42R665
7,0x16" 42R670
7,5x16" 42R675
7,0x17" 42R770
8,0x17" 42R7805
7,5x18" 42R875
8,0x18" 42R8805

R44 6,5x16" 44R6655
6,5x16" 44R6665
7,0x16" 44R6705
7,0x17" 44R7706

R46 6,0x14" 4-děrové 46R4604
6,0x14" 5-děrové 46R4605
6,5x15" 4-děrové 46R5654



TPMS – upozornění
1) 590914, se šroubovacím ventilem číslo položky 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 s nasazovacím ventilem, číslo položky 590916. Přípustné pouze do rychlosti 210 km/h
Všechna práva vyhrazena Strana 2

  instalovatelné

RONAL CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jičín

Trh s příslušenstvím 
– čidla
Jméno výrobce TPMS Alligator Alligator Beru Cub Cub Cub Huf Huf Huf Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader

TPMS název TN Alligator_1 Alligator_2 Beru_1 Cub_1 Cub_2 Cub_3 Huf_1 Huf_2 Huf_3 Schrader_1 Schrader_10 Schrader_11 Schrader_12 Schrader_13 Schrader_14 Schrader_15 Schrader_16 Schrader_17 Schrader_18 Schrader_19 Schrader_2

Výrobce TPMS– typ čidla RS3 
 

RS4 Beru Uni-Sensor Uni-Sensor Cub Snap-In RE G2.4 RE G3.4 RE G3.5 Gen2/3 Gen Alpha Gen Alpha Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen Gamma REV5 Gen2/3

Číslo výrobce TPMS 590914 
 
 

590918 Od 
10/2014

Přípustné 
pouze do 
rychlosti  
210 km/h 

Verze C.9.8 
(Gumové 
nožičky)

Verze WALII Verze 10 LP 
SG 2.3  

Verze 10 LP 
CS 2.3

Verze 20 
STD LG 2.3

Verze 20 LP 
CS 3.3 

Verze 20 
STD CS 6.3

Verze 27 LP 
SG 5.0,  
není v 
Evropě  

Montážní návod Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In 

Seznam přiřazení TPMS, část 1
Stav: Listopad 2017

Design Velikost Typ kola

RONAL

R46 6,5x15" 5-děrové 46R5655
7,0x16" 4-děrové 46R6704
7,0x16" 5-děrové 46R6705
7,0x17" 4-děrové 46R7704
7,0x17" 5-děrové 46R7705
7,5x18" 46R8755

R47 9,5x20" 47R0955
7,5x16" 47R6755
8,0x17" 47R7805
8,0x18" 47R8805

R48 7,5x16" 48R6755
8,0x17" 48R7805
8,5x18" 48R8855
8,5x18" 48R8865
9,5x18" 48R8955
8,5x19" 48R9855

R50 7,5x16" 4-děrové 50R6754
7,5x16" 5-děrové 50R6755
8,0x18" 50R8805

R51 6,5x15" 4-děrové 51R5654
6,5x15" 5-děrové 51R5655
7,0x16" 4-děrové 51R6704
7,0x16" 5-děrové 51R6705
8,0x17" 51R7805
8,0x18" 51R8805
8,5x20" 51R0855

R52 5,0x14" 4-děrové 52R4504
5,0x14" 5-děrové 52R4505



TPMS – upozornění
1) 590914, se šroubovacím ventilem číslo položky 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 s nasazovacím ventilem, číslo položky 590916. Přípustné pouze do rychlosti 210 km/h
Všechna práva vyhrazena Strana 3

  instalovatelné

RONAL CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jičín

Trh s příslušenstvím 
– čidla
Jméno výrobce TPMS Alligator Alligator Beru Cub Cub Cub Huf Huf Huf Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader

TPMS název TN Alligator_1 Alligator_2 Beru_1 Cub_1 Cub_2 Cub_3 Huf_1 Huf_2 Huf_3 Schrader_1 Schrader_10 Schrader_11 Schrader_12 Schrader_13 Schrader_14 Schrader_15 Schrader_16 Schrader_17 Schrader_18 Schrader_19 Schrader_2

Výrobce TPMS– typ čidla RS3 
 

RS4 Beru Uni-Sensor Uni-Sensor Cub Snap-In RE G2.4 RE G3.4 RE G3.5 Gen2/3 Gen Alpha Gen Alpha Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen Gamma REV5 Gen2/3

Číslo výrobce TPMS 590914 
 
 

590918 Od 
10/2014

Přípustné 
pouze do 
rychlosti  
210 km/h 

Verze C.9.8 
(Gumové 
nožičky)

Verze WALII Verze 10 LP 
SG 2.3  

Verze 10 LP 
CS 2.3

Verze 20 
STD LG 2.3

Verze 20 LP 
CS 3.3 

Verze 20 
STD CS 6.3

Verze 27 LP 
SG 5.0,  
není v 
Evropě  

Montážní návod Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In 

Seznam přiřazení TPMS, část 1
Stav: Listopad 2017

Design Velikost Typ kola

RONAL

R52 5,5x15" 4-děrové 52R5554
5,5x15" 5-děrové 52R5555
6,0x16" 4-děrové 52R6604
6,0x16" 5-děrové 52R6605

R53 5,5x14" 4-děrové 53R4554
5,5x14" 5-děrové 53R4555
6,0x15" 4-děrové 53R5604
6,0x15" 5-děrové 53R5605
6,5x15" 4-děrové 53R5654
6,5x15" 5-děrové 53R5655
6,5x16" 4-děrové 53R6654
6,5x16" 5-děrové 53R6655
7,0x16" 4-děrové 53R6704
7,0x16" 5-děrové 53R6705
7,0x17" 4-děrové 53R7704
7,0x17" 5-děrové 53R7705
7,0x17" LLKW 53R7715
8,0x17" 53R7805
8,0x18" 53R8805

R54 6,5x15" 4-děrové 54R5654
6,5x15" 5-děrové 54R5655
7,0x16" 4-děrové 54R6704
7,0x16" 5-děrové 54R6705
7,0x17" 4-děrové 54R7704
7,0x17" 5-děrové 54R7705
8,0x17" 54R7805
8,0x18" 54R8805
9,0x18" 54R8905
8,0x19" 54R9805
9,0x19" 54R9905



TPMS – upozornění
1) 590914, se šroubovacím ventilem číslo položky 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 s nasazovacím ventilem, číslo položky 590916. Přípustné pouze do rychlosti 210 km/h
Všechna práva vyhrazena Strana 4

  instalovatelné

RONAL CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jičín

Trh s příslušenstvím 
– čidla
Jméno výrobce TPMS Alligator Alligator Beru Cub Cub Cub Huf Huf Huf Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader

TPMS název TN Alligator_1 Alligator_2 Beru_1 Cub_1 Cub_2 Cub_3 Huf_1 Huf_2 Huf_3 Schrader_1 Schrader_10 Schrader_11 Schrader_12 Schrader_13 Schrader_14 Schrader_15 Schrader_16 Schrader_17 Schrader_18 Schrader_19 Schrader_2

Výrobce TPMS– typ čidla RS3 
 

RS4 Beru Uni-Sensor Uni-Sensor Cub Snap-In RE G2.4 RE G3.4 RE G3.5 Gen2/3 Gen Alpha Gen Alpha Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen Gamma REV5 Gen2/3

Číslo výrobce TPMS 590914 
 
 

590918 Od 
10/2014

Přípustné 
pouze do 
rychlosti  
210 km/h 

Verze C.9.8 
(Gumové 
nožičky)

Verze WALII Verze 10 LP 
SG 2.3  

Verze 10 LP 
CS 2.3

Verze 20 
STD LG 2.3

Verze 20 LP 
CS 3.3 

Verze 20 
STD CS 6.3

Verze 27 LP 
SG 5.0,  
není v 
Evropě  

Montážní návod Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In 

Seznam přiřazení TPMS, část 1
Stav: Listopad 2017

Design Velikost Typ kola

RONAL

R55 7,5x17" 55R7755
8,5x18" 55R8855
9,0x19" 55R9905
9,5x20" 55R0955

R56 6,0x15" 4-děrové 56R5604
6,0x15" 5-děrové 56R5605

R56 6,5x16" 4-děrové 56R6654
6,5x16" 5-děrové 56R6655
6,5x16" 5-děrové 56R6665
7,0x17" 56R7705
8,0x17" 56R7805
8,0x18" 56R8805

R57 7,0x17" 57R7704
7,5x17" 57R7755
7,5x18" 4-děrové 57R8754
7,5x18" 5-děrové 57R8755

R58 8,0x20" 58R0805
10,0x22" 58R2105

R59 7,0x16" 59R6705
7,5x18" 59R8755

URS 5,5x14" URS455

LSX 7,0x16" 4-děrové LS6704
7,0x16" 5-děrové LS6705



TPMS – upozornění
1) 590914, se šroubovacím ventilem číslo položky 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 s nasazovacím ventilem, číslo položky 590916. Přípustné pouze do rychlosti 210 km/h
Všechna práva vyhrazena Strana 5

  instalovatelné

RONAL CR s.r.o.
Jungmannova 1117
CZ-50601 Jičín

Trh s příslušenstvím 
– čidla
Jméno výrobce TPMS Alligator Alligator Beru Cub Cub Cub Huf Huf Huf Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader Schrader

TPMS název TN Alligator_1 Alligator_2 Beru_1 Cub_1 Cub_2 Cub_3 Huf_1 Huf_2 Huf_3 Schrader_1 Schrader_10 Schrader_11 Schrader_12 Schrader_13 Schrader_14 Schrader_15 Schrader_16 Schrader_17 Schrader_18 Schrader_19 Schrader_2

Výrobce TPMS– typ čidla RS3 
 

RS4 Beru Uni-Sensor Uni-Sensor Cub Snap-In RE G2.4 RE G3.4 RE G3.5 Gen2/3 Gen Alpha Gen Alpha Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen2/3 Gen Gamma REV5 Gen2/3

Číslo výrobce TPMS 590914 
 
 

590918 Od 
10/2014

Přípustné 
pouze do 
rychlosti  
210 km/h 

Verze C.9.8 
(Gumové 
nožičky)

Verze WALII Verze 10 LP 
SG 2.3  

Verze 10 LP 
CS 2.3

Verze 20 
STD LG 2.3

Verze 20 LP 
CS 3.3 

Verze 20 
STD CS 6.3

Verze 27 LP 
SG 5.0,  
není v 
Evropě  

Montážní návod Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Clamp-In Snap-In Clamp-In 

Seznam přiřazení TPMS, část 1
Stav: Listopad 2017

SL1 8,0x18" SL1.8805
9,0x18" SL1.8905
8,5x19" SL1.9855
9,5x19" SL1.9955

SL2 6,5x15" 4-děrové SL2.5654
6,5x15" 5-děrové SL2.5655
7,0x16" 4-děrové SL2.6704
7,0x16" 5-děrové SL2.6705
7,5x17" 4-děrové SL2.7754
7,5x17" 5-děrové SL2.7755
8,0x18" SL2.8805
8,5x20" SL2.0855
9,5x20" SL2.0955

SL3 8,0x19" SL3.9805
9,0x19" SL3.9905
9,0x21" SL3.1905
10,5x21" SL3.1155

SL3 leštěný 10,0x22" SL3-2105

SL4 leštěný 10,0x22" SL4-2105

SL5 7,5x18" SL5.8755
8,0x18" SL5.8805

SL6 8,5x19" SL6.9855
9,5x19" SL6.9955

SPEEDLINE CORSE

Design Velikost Typ kola


